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陕西省电石行业能源管理体系 

实施指南
陕西省节能协会美国能源基金课题组

前  言

为落实陕西省“十二五”规划《纲要》节能目标任务，根据国家发改委等十二个部委制定的《万家企业节能低碳方案》，依照其中“建立健全能源管理体系，对企业的能源生产、输送、分配、使用各环节进行集中监控管理”的有关要求，陕西省节能协会根据2012年我国颁布的GB/T 23331-2012《能源管理体系 要求》和GB/T 29456-2012《能源管理体系 实施指南》，按照GB/T 1.1-2009给出的规则，起草编写了《陕西省电石行业能源管理体系 实施指南》（以下简称本实施指南）。本实施指南涵盖了节能监测、能源审计、能效对标、内部审核、能耗计量与测试、能量平衡统计、管理评审、自我评价、节能技改和节能考核等内容，目的是指导电石企业建立能源管理体系或其他必要的管理过程，从而规范能源管理行为不断提高能源管理水平，达到预期的能源消耗和使用的目标，促进可持续发展。

本实施指南按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草，是GB/T 23331-2012标准在电石企业的实施指南，不是对GB/T 23331-2012的修改、增补或延伸。本实施指南在GB/T 29456-2012的基础上，结合电石行业的特点和能源管理要求，对电石企业建立、实施、保持和改进能源管理体系提供了系统的指导性建议。

本实施指南旨在为电石行业企业根据国家及行业的节能管理政策和相关法律法规、标准和其他要求，结合自身特点，建立、实施能源管理体系，切实提高其能源管理水平和绩效提供指导，由陕西省节能协会提出并归口。
本实施指南起草单位：陕西省节能协会、陕西省电石协会、陕西省榆林市工信局、西安工程大学。

本实施指南起草负责人梁中枢，总顾问蔡颂尧，高级顾问曹桂花、贺晔春、封德胜、张德福，主编李延志，课题组长江开耀，副组长马柯，参加人管声启、陈永当、张克英、陈龙龙、梁建峰、王帅、李倩、高亚利、朱丹、刘广梅、陈小芳、谢正友等。
本实施指南编写过程中，得到了山东省能源监察总队、广东省节能监察中心、榆林市政府、国宏美亚（北京）工业节能减排技术促进中心、中国电石协会技术部、陕西省冶金学会、陕西省电石协会、榆林市工业和信息化局、榆林煤炭科技开发有限公司、榆林云化绿能有限责任公司、佛山欧神诺陶瓷有限责任公司、陕西北元集团锦园化工公司、华陆工程科技公司、西安化工厂电石分厂、天桥集团府谷电石公司等单位的大力协助，在此表示诚挚的感谢！

引  言
编制本实施指南的目的是为了指导陕西省电石企业建立一套系统、科学且具有可操作性的能源管理体系，实施持续改进，实现节约能源目标，提高能源绩效，促进节能减排工作。同时，本实施指南为认证机构在陕西省电石企业开展能源管理体系认证时提供统一、规范的依据。
GB/T 23331-2012规定了适用于各类组织的能源管理体系的要求，为各类组织建立、实施、保持和改进能源管理体系提供了系统的要求。本实施指南依据国家标准GB/T 23331-2012《能源管理体系 要求》，结合陕西省电石企业能源使用和管理的实际情况而制定。本实施指南的基本框架与国家标准GB/T 29456-2012保持一致。在基本的框架内，提出了针对陕西省电石企业建立、实施能源管理体系的相关要求。
能源管理体系是组织管理体系的一部分。陕西省电石企业按本实施指南建立、实施能源管理体系时，可将本实施指南与质量、环境、职业健康安全等管理体系要求相结合并加以应用，从而实现本企业整体管理体系的融合。能源管理体系与其他管理体系整合的关键是各项要求在企业管理体系中得到落实。

本实施指南适用于各类和不同规模的电石企业，能源管理体系的详略和复杂程度、体系文件数量、所投入资源等，取决于组织的规模、体系覆盖的范围、能源利用和消费的类型及数量、能源利用过程及其相互作用的复杂程度等多方面因素。
本实施指南既不对陕西省电石企业规定具体的能源绩效准则，也不提供详细的能源管理体系设计规范。陕西省电石企业可按照GB/T 23331-2012、GB/T 29456-2012及本实施指南寻求第三方认证机构对其能源管理体系的建立与实施进行认证，也可参照本实施指南开展自我评价和自我声明，寻求相关方对其符合性进行确认。
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1 范围

本实施指南提出了陕西省电石企业的能源管理体系认证要求及对其能源使用和消耗系统管理的基本要求，考虑了影响电石企业能源绩效的因素，明确了电石企业能源管理体系的核心要素。
本实施指南适用于陕西省各地各类电石企业建立、实施、保持和改进其自身的能源管理体系，为其提供统一、规范、系统地依据，与其规模、类型、位置和成熟程度无关，也可用于作为各相关方对其能源管理体系符合性进行确认的依据。

2 规范性引用文件

本实施指南以下列出的规范性引用文件，对于本实施指南的应用是必不可少的。凡是标注日期的引用文件，仅标注日期的版本适用于本实施指南；凡是未标注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）亦适用于本实施指南。
GB/T 23331-2012  能源管理体系 要求及使用指南

GB/T 29456-2012  能源管理体系 实施指南

HG/T 4287        石油和化工企业能源管理体系 要求

GB/T 2589        综合能耗计算通则

GB/T 3486        评价企业合理用热技术导则

GB/T 12497       三相异步电动机经济运行

GB/T 13234      企业节能量的计算方法

GB/T 13462      电力变压器经济运行

GB/T 13466      交流电气传动风机(泵类、空气压缩机)系统

经济运行通则

GB/T 15317      工业锅炉节能监测方法

GB/T 17167      用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 17954      工业锅炉经济运行

GB/T 21367      化工企业能源计量器具配备和管理要求

TSG G0002       锅炉节能技术监督管理规程

GB 21343        电石单位产品能源消耗限额
HG/T 4190       化工企业能源审计规范

HJ/T 430        清洁生产标准 电石行业

部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）

产业结构调整指导目录（2011年本）

3 企业能源管理体系要求

企业应符合GB/T 23331-2012标准 4.1条款要求，电石企业可以结合实际情况考虑以下内容：

（1）企业应根据其管理职责和地理区域界定能源管理体系的范围和边界。能源管理体系的管理范围和边界应覆盖企业相关产品生产区域的生产系统、辅助生产系统和附属生产系统能源利用的全过程以及其它不可区分的所有活动。至少应包括以下内容： 

 1）生产系统

 从焦炭等原材料和能源经计量进入工序开始，到电石成品计量入库为止的有关工序组成的完整工艺过程和设备，主要包括原料输送、炭材烘干、电石生产、炉气净化、电石破碎和包装工序等。

 2）辅助生产系统与附属生产系统

 电石企业辅助生产系统和附属生产系统参见本实施指南附录A.2、A.3条款的内容，并结合企业的实际情况确定。

（2）对能源管理体系的管理范围和边界的界定应符合国家、行业和地方发布的相关法律法规、标准及其他相关要求；无相关标准及要求的企业可参照相关法律法规、标准并结合企业实际情况进行界定。

（3）企业在申请能源管理体系认证时，应具备以下基本条件：

1）如有要求时应取得相关资质，包括危险化学品安全生产证、工业产品生产许可证等；

2）生产工艺、设备装置、生产规模应满足国家产业政策、行业准入条件及国家、行业和地方法律法规要求；

3）能源消耗符合国家能耗限额的规定，如GB 21343《电石单位产品能源消耗限额》等的规定。

4 电石生产能耗分析

4.1工艺流程分析

企业主要采用电热法生产电石，即生石灰和含碳原料(焦炭、无烟煤或石油焦)在电石炉内，依靠电弧高温熔化反应而生成电石。
单位产品综合能耗定义为用单位标准产量表示的综合能耗，即单位标准电石产量直接消耗的能耗量，以及分摊到该产品的辅助生产系统、附属生产系统的能耗量和损失量。

产品综合能耗统计范围从焦碳等原材料和能源经计量进入电石生产开始，到电石成品计量入库的电石产品的整个生产过程。由生产系统工艺装置、辅助生产系统和附属生产系统设施三部分用能/用原料组成。生产流程示例如图4-1、图4-2所示。
主要生产过程是：
原料加工→配料→通过电炉上端的入口或管道将混合料加入电炉内，在开放或密闭的电炉中加热至2000℃左右，依下式反应生成电石：

GaO+3C→ CaC2 +CO↑
熔化了的碳化钙从炉底取出后，经冷却、破碎后作为成品包装。
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图4-1 电石生产工艺流程示意图
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图4-2 电石生产工艺流程图
4.2工序能耗分析

1）原料准备工序能耗：包括石灰石煅烧、石灰破碎、筛分输运以及炭的干燥、破碎、筛分、输运等所消耗的以电能形式计量的能源。工序中主要耗能指标包括吨电石电耗、吨电石耗兰炭、烘干燃料消耗等；

2）电石生产工序能耗：包括冶炼、电炉循环水、冷却系统、除尘系统等消耗的能源。工序中主要耗能指标包括吨电石生产工序电耗（冶炼电耗、附属设备电耗）、吨电石炉气回收值、吨电石新鲜水耗、水循环利用率等；

3）电石冷却破碎工序能耗：电石冷却、一次破碎、二次破碎、电石输运等所消耗能源。工序中主要耗能指标包括吨电石电耗等。
4.3综合能耗分析

1）电力消耗包括电炉电、动力、照明用电和环保装置用电；
2）炭素原料包括焦炭、石油焦、无烟煤、电极糊和其它炭素还原剂等。数量从进入生产后第一道工序开始计量；
3）干燥焦炭耗燃料，热值和计算起点同上。如用电石生产的余热干燥焦炭时，其余热不计算燃料消耗；

4）电石生产系统中消耗的各种耗能工质：包括冷却水、氧气、     氮气、压缩空气，其热值按规定的当量热值计算；

5）辅助生产系统消耗的能源：各辅助工序（包括电石生产界区内自石灰进厂到电石成品入库止）所消耗的能源（前项中计算过的不得重复统计）；
6）附属生产系统消耗的能源，包括电石生产界区内维修工段、化验室、控制室、库房及车间办公室等消耗的能源。辅助和附属生产系统的能源消耗量和损失量应全部分摊到产品中去，产品分摊辅助、附属能耗及能源损失量，采取按产值比例分摊。由于各种能源的热值不同，应折合为标准煤作为统一计量单位。企业外购的各种能源，其热值以该地区或该企业在报告期内实测的低位热值为准。综合能耗中应扣除向外输出的能源。

电石产品综合能耗具体包括耗电量、耗炭量和耗石灰量三种：

a）单位产品综合电耗：单位标准电石产量总计消耗的电量，
包括动力电、照明用电和环保装置用电等；
b）单位产品耗炭量：统计期内生产单位电石所消耗的炭量， 

其中炭量按焦炭、兰炭、煤炭用量填写；

c）单位产品耗石灰量：用单位标准电石产量表示的生产过程
中生成电石所消耗的石灰量。
4.4余热、废气利用指标
1）电石炉废热利用率：电石炉废热利用率为电石生产过程中     电石炉废热利用量与电石炉产生废热总量的比值；

2）电石炉炉气利用率：电石炉炉气利用率为电石生产过程中炉气总使用量与电石炉炉气生产量的比值。
4.5 电石能效标杆指标值

4.5.1电石单位产品综合能耗和电炉电耗限额指标

表4-1 电石单位产品（标量）综合能耗和电炉电耗限额指标GB/T12723-2008

	项   目
	单   位
	限额指标

	单位产品（标量）综合能耗
	tce/t
	≤1.15

	单位产品（标量）电炉电耗
	kW·h/t
	≤3350


4.5.2新建电石生产装置单位产品能耗限额准入值

表4-2 新建电石生产装置单位产品能耗限额准入值GB/T12723-2008

	项   目
	单   位
	准入指标

	单位产品（标量）综合能耗
	tce/t
	≤1.10

	单位产品（标量）电炉电耗
	kW·h/t
	≤3250


4.5.3电石生产装置单位产品能耗限额先进值

表4-3 电石生产装置单位产品能耗限额先进值GB/T12723-2008

	项   目
	单   位
	先进指标

	单位产品（标量）综合能耗
	tce/t
	≤1.05

	单位产品（标量）电炉电耗
	kW·h/t
	≤3050


4.5.4陕西省电石生产电炉电耗先进值
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图4-3 陕西省榆林市榆电阳光密闭式电石炉2012年1月-7月电炉电耗指标统计

陕西省榆林市榆电阳光化工有限公司21000KVA密闭式电石炉2012年1月-7月电炉电耗指标如图4-3所示，其平均电炉电耗已达3034千瓦时/吨，低于国家规定的先进指标。

4.6 陕西省电石单位产品综合能耗及电炉电耗限额标杆值

综合考虑国家相关标准及陕西电石生产实际水平，拟确定陕西省电石单位产品综合能耗及电炉电耗标杆值限额如表4-4所示。

表4-4 陕西省电石行业单位产品综合能耗及电炉电耗限额标杆值

	项     目
	省平均指标

	省先进指标

	国家限额指标
	国家准入指标
	国家先进指标

	单位产品综合能耗（kgce/t）
	1.01
	0.98
	≤1.15
	≤1. 0
	≤0.98

	单位产品电炉电耗（kW·h/t）
	3703
	3034
	≤3350
	≤3200
	≤3050


4.7 电石行业节能技术
电石的综合能耗包括：工艺及动力用电、生产电石的炭素材料、烧石灰用的燃料、干燥炭材用的燃料、生产过程中所消耗的其他介质以及向外输出的能源等。其主要是由耗电指标、原料利用率及能源回收率决定的。降低电石生产的综合能耗，可以从以下几个方面进行。

4.7.1提高原料质量

提高原料质量可以减少其对电石生产的负面影响。生产电石的主要原料是石灰和焦炭，原料质量的优劣与电石耗电量多少有着非常重要的关系。经测定，原料带入的杂质在炉内消耗电能约占电石生产总耗电量的4-8%。

表4-5 16500KVA 电石炉热平衡测定结果

	收      入
	支      出

	项目
	kcal
	kW·h
	%
	项  目
	kcal
	kW·h
	%

	输     入    电    能
	2924000
	3370
	100
	CaC2生成热
	1401700
	1630
	47.94

	
	
	杂质还原热
	134200
	126
	4.59

	
	
	液态电石带出热量
	680000
	791
	23.26

	
	
	炉气带走热量
	68800
	80
	2.35

	
	
	烟尘等损失能量
	28500
	33
	0.97

	
	
	变压器短网损失
	301200
	350
	10.3

	
	
	电极焙烧及辐射热损失
	309600
	360
	10.59

	
	
	合  计
	2924000
	3370
	100


由表4-5可知，实际上每吨电石(含CaC280％)耗电约3400千瓦时，真正消耗在电石生产所需的能量仅占47.94％，其余的全部损失掉了。根据上述情况，为了降低电石生产的电耗，首先必须把各种热损失降到最低点。

要求主要原料石灰中CaO质量分数>92％，生烧、过烧少，活性好；炭材料，高纯度、高活性、高电阻、高强度，固定炭质量分数>84％，灰分<14％，硫质量分数<l％。炭材料的纯度对电石生产影响较大。目前使用的兰炭具有低灰分、高活性、高电阻的优点，但其强度较差。兰炭与冶金焦配合使用可弥补焦炭的低电阻及兰炭低强度的缺陷。
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图4-4 16500KVA电石炉各部分能耗份额示意图

石灰、炭材料的成分对电石生产的影响情况见表4-6。主要杂质消耗的能量和焦炭数量见图4-5、图4-6。
除控制好上述指标外,还需控制好入炉原料的粒径。对于大、中型电石炉来说，石灰粒径为10-40mm，石炭材料为5-25mm。
表4-6 石灰、炭材料的成分对电石生产的影响

	指标变化情况
	耗电增加值/（kW·h·t-1）
	降低产量/%

	石灰中CaO质量分数降低1%
	75-80
	2.5

	生烧品质量分数提高1%
	30-35
	1.0

	过烧品质量分数提高1%
	20
	0.6

	焦炭灰分提高1%
	57-60
	2.0

	焦炭水分提高1%
	12
	0.3


根据实际经验和国外资料介绍，石灰、焦炭的质量应符合表4-7、表4-8要求。
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图4-5 主要杂质耗电量对比
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图4-6 主要杂质耗焦炭量对比
表4-7 生石灰质量要求

	化学成分/%
	粒度规格/mm

	
	电石炉容量/KVA

	CaO
	生过烧
	杂质
	5000-10000
	10000-20000
	20000以上

	>92
	<9
	<2
	5-30
	5-35
	5-40


表4-8 焦炭质量要求

	化学成分/%
	粒度规格/mm

	
	电石炉容量/KVA

	固定炭
	灰分
	水分
	5000-10000
	10000-20000
	20000以上

	>84
	<15
	<1
	3-15
	3-18
	3-20


4.7.2采用密闭电石生产装置结构改革创新技术
生产装置结构改革创新技术是电石生产节能的重要技术，例如陕西密闭式电石炉通过生产装置结构改革创新技术，使单位产品电炉电耗比引进挪威埃肯密闭式电石炉降低200千瓦时/吨，4.5万吨密闭炉年可节约电能1000万千瓦时。因此，结构改革创新技术节能潜力巨大，是电石产业节能主方向。

我国是发展中国家，国资民财来之不易，按照国家准入条件鼓励改造成密闭的政策，实施内燃改密闭将炉气资源变成利润是解决在市场竞争中长期生存和节能的措施。
4.7.3降低电炉电抗，保障电石炉高自然功率

降低电炉电抗可以提高电石炉自然功率。小功率的电炉，自然功率可达到0.9以上，而超过1万kW的电炉为0.85-0.90，当容量超过2万千瓦时，很难达到0.85。自然功率随着容量的加大而降低，因而，降低电抗、合理选择变压器容量，提高自然功率成为提高电炉有功功率的主要措施。电炉的电抗是下列电抗的总和，即变压器、短网、挠性橡胶管、馈电铜管、导电颚板、电极、炉料。降低电抗值，除降低变压器阻抗外，改进短网结构，缩短长度，减少接触电阻，导电设备焊接代替螺栓压接，增加炉料电阻，均有利于电抗的降低，提高电炉的自然功率。

4.7.4提高电炉有效功率

a．选择合理的电器参数，增加入炉深度，操作中必须达到埋弧操作。保证炉料结构的稳定性，减少热能的浪费，从而减少工艺电的消耗。

b．降低把持器位置，缩短电极的有效长度，减少电极电阻的电能消耗，提高电炉的有效功率。

c．减少固定的停电时间，采用带电压放电极，带电测电极的方法，提高电炉的开动率。

4.7.5有效利用炉气

电石炉气是高温多粉尘高载能气体，对于密闭炉来说，主要成分为CO气体，占总气量的70-80％。每吨电石产生炉气450立方米，其热值为11259千焦每立方米，由于潜热和显热都比较高，极具利用价值。如果回收并加以利用，每吨电石可节约能耗173千克标煤。

1）开发节能效益型密闭电石炉气直燃式回转窑生产石灰暨煅烧去氰根自主创新装备技术

可以解决我国几十年密闭电石炉气不能合理应用、难以节能、减排、安全，不能给生产企业增加经济效益的一系列制约密闭电石炉发展的难题，填补了电石产业发展方向中的提升空间。
2）开发节能型煅烧电石渣生产石灰进行钙循环创新技术装备产业链
这是在借鉴吸收美国、西德先进适用技术、设备的基础上，进行的我国自主创新密闭电石炉废气煅烧乙炔渣装置科研项目。项目工程实施后，不但节约了石灰石资源，而且大大减少了二氧化碳排放量。一个年生产50万吨电石与大型乙炔深加工企业配套建设的循环经济工程，每年可节约12万吨标准煤、可以减少向大气排放25万吨二氧化碳气体，节约80万吨石灰石矿山资源，可以解决500万吨电石渣固体废弃物。
这是进行以钙为载体实现电石渣—石灰—电石—电石渣的闭路循环工艺。
氧化钙       密闭电石炉          碳化钙
     
电石炉气           乙炔水化
   
回转煅烧窑               氢氧化钙乙炔渣
图4-7 电石渣—石灰—电石—电石渣的闭路循环工艺示意图
5 管理职责

5.1 最高管理者

应符合GB/T 23331-2012标准 4.2.1条款要求，电石企业可以结合实际情况考虑以下内容：

（1）建立能源管理机制，完善能源管理网络。 

 （2）设立能源管理岗位，配备具有节能专业知识和实践经验的人员。

（3）确保先进的能源管理理念、工艺技术、设施设备在企业得到应用。

（4）建立节能目标责任制及相关的激励性政策和约束机制。

注：理解最高管理者时，首先应该明确他是在最高层指挥和控制组织的人员，应该在能源管理体系的范围和边界内控制组织。最高管理者在组建能源管理团队时，应该根据企业的规模、性质、可用资源的多少等因素确定团队的大小。团队可以是一个人，如管理者代表。最高管理者或指派的代表在企业内进行沟通时，要通过授权、激励、奖励和参股等方式让员工尽可能地参与到活动中来，以提升能源管理地位。另外，最高管理者在建立、实施、保持和持续改进能源管理体系过程中起着决定性的作用，其承诺直接关系到能源管理体系推进的成败。

5.2 管理者代表
应符合GB/T 23331-2012标准 4.2.2条款要求，电石企业可以结合实际情况考虑以下内容：

   （1）完善能源管理制度，对相关的职责和权限做出规定，包括：日常能源管理、用能结构与用能状况分析、能源统计、能源报表和能效对标等。

   （2）预测能源发展趋势，识别节能机会，提出节能建议和意见，制定节能方案。

（3）组织实施能源评审，组织编制能源利用状况报告，负责相关外部联络等。

注：管理者代表可以是企业现有的、新录用的或合同制员工。管理者代表宜由节能意识强、具有管理能力和能源管理经验、分管节能工作的高层管理人员担任，负责全部或部分能源管理工作。为了保证能源管理体系的有效运行，应授予管理者代表必要的权限，包括必要的人力、物力、财力、技术和信息等资源的分配权。

6 能源方针
应符合GB/T 23331-2012标准 4.3条款要求，电石企业可以结合实际情况考虑以下内容：

（1）能源方针应体现国家及陕西省有关循环经济、清洁生产及节能减排的要求。
（2）能源方针应体现所在地市及上级单位的能源管理要求（适用时）。

注：能源方针是企业最高领导者正式发布的能源管理的宗旨和方向，是企业开展能源管理工作的指导思想、行为准则和奋斗目标。电石企业在制定能源方针时应当结合政府、电石行业的能源发展战略、规划、政策等，结合企业自身的特点制定出符合本企业实际的能源方针，并且要形成文件，使全体员工充分理解并实施，根据需要定期评审和更新。能源方针在内容上必须包含两个承诺和一个框架，即降低能源消耗和提高能源利用效率并持续改进的承诺，遵守有关能源的法律法规、标准的承诺，提供建立和评审能源目标和指标的框架。能源方针是企业整体方针的一部分，可纳入企业其他方针文件中，或将他们相融合。

电石企业可参考以下内容建立能源方针：

（1）识别并收集与企业能源使用、能源消耗及能源效率相关的法律法规及其他要求。

（2）通过能源评审，分析企业当前的能源使用和能源消耗，识别重要能源使用的区域，评估企业未来的能源绩效。

（3）收集和确定的信息，企业管理层进行充分讨论，根据企业目前的能源使用和消耗的特征和规模，确定企业的能源方针。

（4）最高管理者对确定的能源方针进行评审，提出评审意见，由相关部门修改完善后签署发布。

7 策划

7.1 总则

应符合GB/T 23331-2012标准 4.4.1条款要求。

7.2 法律法规及其他要求

应符合GB/T 23331-2012 标准 4.4.2 条款及以下要求：

（1）及时收集、识别适用的国家、行业和地方法律法规、标准及其他要求，应重点关注国家产业政策，包括国家鼓励、限制、淘汰的生产工艺、用能设备等相关规定和要求。
（2）确保适用的国家、行业和地方法律法规、标准及其他要求处于最新状态，并传递或传达到相关层次、部门及相关方，使这些要求能够在能源管理活动中加以应用。

注：其他要求一般包括政府部门的行政要求、行业协会的要求、节能自愿性协议、与非政府组织的协议、与顾客的合同、与供方的合同等内容。

7.3 能源评审

企业应符合GB/T 23331-2012标准 4.4.3条款的要求，同时在进行能源评审时可以考虑如下内容：

（1）能源管理机制的评审，如机构设置、职责权限、能源管理制度和人员配备。
（2）识别用能结构和用能系统，如能源结构、生产工艺类型、主要用能设备及能源介质系统（如水、电、风、气/汽、冷、热系统）、主要用能过程等；分析系统优化、工艺布局及设备匹配的合理性、生产系统与能源供应系统的匹配性。
（3）识别影响重要能源使用的相关变量，评价对能源使用的影响，包括：

1）能源、原辅材料及中间产品的质量参数，如煤的发热量、炭素材料水分及固定炭、氧化钙含量、石灰活性、电石发气量、精制盐水饱和度及杂质含量、催化剂转化率等； 

2）生产过程中影响主要能源使用的工艺参数、环境参数及其它相关因素，如电石生产的电极入炉深度、功率因数和原料配比等；

3）辅助生产系统和附属生产系统（含废物的处理）相关参数，如电石生产循环水（上水、回水）温差等；

4）反应热、余热余压、循环水等的利用，如电石企业的炉气余热回收、炉前显热回收等；

5）副产品，如电石企业的炉气、炭素材料的筛下物、除尘粉等。

（4）生产管理对能耗的影响，如台时产量、设备运转率、设备完好率、开停机次数等。
（5）能源计量器具配备及能源统计方法评审，确定能源统计和分析方法，如统计分组法、对比分析法、因素分析法、平衡分析法、结构分析法及动态分析法等。

（6）操作人员及作业规范对能耗的影响，如炉窑的中控操作人员、作业要求等。
（7）能耗现状的评审，如单位产品综合能耗、能耗定额完成情况、重点工序单耗等主要耗能设备设施的能源使用或转换效率。 
（8）充分考虑现有国家、行业和地方先进的节能技术和淘汰落后工艺设备、技术等规定。

（9）识别改进能源绩效的机会，如能源转化效率、能源损耗、能源浪费、系统匹配情况、余热余压等循环梯次利用、耗能设备效率、设备运行效率及节能指标、非正常停车时间、技术进步、生产工艺节能参数、生产原料的影响和人员能力影响。

注：能源评审可利用能源审计、能效对标、节能量审核、节能减排和清洁生产等结果。对改进能源绩效机会进行评价排序时，应当考虑影响能源绩效的程度；与法律法规、政策、标准及其他要求的符合性；施工周期、安全及环境影响、技术成熟度、系统匹配等技术的可行性；投资回收期、内部收益率、投资风险以及除节能外其他收益等因素。
电石企业在进行能源评审时，可参考图7-1所示步骤进行。
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图7-1 电石企业能源评审示意图

7.4 能源基准

应符合GB/T 23331-2012标准 4.4.4条款要求，电石企业可以结合实际情况考虑以下内容：

（1）依据在一定边界条件和生产设备正常状况下一定时期的能源消耗和能源利用效率水平，在不同层次建立能源基准，可以是平均值，也可以是累计值，如单位产品综合能耗、能耗定额、重点工序单耗。电石企业主要选取单位产品综合能耗、单位产品电炉电耗等。

（2）企业在建立能源基准时应考虑与能源消耗和能源效率的计量、统计及分析系统相匹配，并规定统计计算准则。

（3）当能源结构、产品结构、生产工艺、管理水平和手段、产能规模、设备改造或更新及生产场所等方面发生变化时，企业应对能源基准进行调整。

注：建立能源基准是确定企业能源管理水平的基础，是追踪和比较能源管理体系持续改进的起始点，是用于比较能源绩效的定量参考依据。能源基准的选择是建立在能源统计数据的基础之上，为了定量地了解能源消耗情况，能源统计数据应该齐全、真实可靠，且具有典型性和代表性，电石企业应根据生产相关过程中各工序的生产记录，制定一个合适的能源基准。

7.5 能源绩效参数

企业应符合GB/T 23331-2012标准 4.4.5条款要求，电石企业可以结合实际情况考虑以下内容：

企业应按照管理层面和运行层面，针对重点耗能设备、工序、能源种类等识别并设置影响能源绩效的参数，包括可直接测量的参数和模型计算获得的参数。

（1）主要用能设施设备及工艺的参数，如电石炉操作电流、电极电压、功率因数、炉料配比、炉内烟气温度和炉压、热风炉的烟气温度、炉膛压力和烘干窑废气温度等。
（2）能源介质系统的参数，如热电联产综合效率、余热余压回收利用效率、电力系统的功率因数、电石炉气利用率、水的重复利用率等。

（3）企业层面的参数，如企业综合能耗、单位产品能耗（吨产品耗水、电、煤、气/汽等）、工序能耗等，但是单位产品综合能耗为关键性重点指标。

电石企业应重点关注：单位产品电炉电耗、单位产品动力电耗、单位产品炭素材料消耗、单位产品电极糊消耗、单位产品氮气消耗、单位产品原水消耗等。

7.6 能源目标、能源指标与能源管理实施方案

企业应符合GB/T 23331-2012标准 4.4.6条款要求，电石企业可以结合实际情况考虑以下内容：

（1）根据能源评审的结果、能源基准、能源绩效参数在企业层面和相关层次制定能源目标和指标。

（2）企业在制定目标和指标时应满足国家、行业和地方适用的法律法规、标准和其他要求（包括能源消耗限额的规定），不低于政府主管部门对本企业下达的节能任务，并参考、借鉴、继承、提升和优化国内外、省内外同行业/企业先进水平（如行业标杆、能效对标等）。电石企业能源目标、指标应符合《电石单位产品能源消耗限额》（GB21343）及《清洁生产标准 电石行业》（HJ/T 430）有关能源的要求，所有指标应为电石折标（300L/kg）后数据。

（3）企业在制定目标、指标时可考虑单位产品综合能耗、单位产值能耗（工业总产值或工业增加值）及工序能耗等。

（4）为实现能源目标、指标，企业制定能源管理实施方案时，应根据行业和自身特点，参考行业最佳节能实践。能源管理实施方案包括工艺技术改造项目、设备设施施工措施、与能源有关的设备大修、管理措施、项目可行性报告等其中一种或几种的组合，但是主要是单位产品和工序能耗指标体系、节能技术改造项目以及节能量评估考核体系三项内容。

注：能源目标是指企业所实现的降低能源消耗、提高能源利用率的总体要求，通常是定性的；能源指标是由能源目标所产生，为实现能源目标所需规定的具体、可量化的绩效要求；能源管理实施方案是为了实现能源管理目标和指标，针对主要能源使用而制定的切实可行的行动和对策，分为技术方案和管理方案。

一般而言，能源目标包括三种类型：

1）综合类目标

此类目标能够反映企业整体能源利用状况和能效水平，可涵盖全部生产过程，如企业综合能耗、总用电量、单位产品综合能耗、单位产品综合电耗、单位产品综合煤耗等指标；

2）用能系统、过程类目标

此类目标能够反映主要系统、过程的能源利用状况和能效水平。如工序能耗、工序电耗、照明能耗等。此类目标可以是第一类目标的进一步分解；

3）设施类目标

此类目标主要是能够反映重要用能设施的能源利用状况和能效水平，如炭化炉的能源利用效率等。此类目标可以是第一类目标和/或第二类目标的进一步分解。

能源指标一般也包含三种类型：

1）综合类指标

此类指标能够反映企业整体能源利用状况和能效水平、能够涵盖全部生产流程的指标，用单位产品综合电耗、单位产品综合煤耗、企业用电量、企业用煤量等指标。此类指标是针对第一类目标对应的能源指标（设定的具体的、可量化的能源绩效要求）；

2）用能系统、过程类指标

此类指标主要是能够反映主要系统、过程的能源利用状况和能效水平，多用工序煤耗、电耗等表示。此外，还可以是该用能系统、过程生产的单位产品能耗，如相应工序的单位产品能耗、单位产品电耗。此类指标是第一类指标的进一步分解或者是第二类目标对应的能源指标。

3）设备、设施类指标

此类指标主要是能够反映重要用能设备、设施的指标，多用设备的能源利用效率、设备电耗等指标。此外，还可以是利用该设施、设备生产的单位产品能耗，如相应设施、设备的单位产品能耗、单位产品电耗等指标。此处的产品指的是利用该设备、设施所生产的过程产品。此类指标是第一类指标和/或第二类指标的进一步分解，或者是第三类目标对应的能源指标。

8 实施与运行

8.1 总则

企业应符合GB/T 23331-2012标准 4.5.1条款要求。

注：组织应该按照各项文件的规定去实施能源管理工作。组织在实施和运行过程中，应使用策划阶段产生的其他成果，具体应包括能源审计结果；能源方针；能源基准、能源绩效参数；能源目标和指标；法律法规、政策、标准及其他要求的识别和落实情况等。

8.2 能力、培训与意识

应符合GB/T 23331-2012标准 4.5.2条款要求，电石企业可以结合实际情况考虑以下内容：

（1）对主要能源使用相关的人员在教育、培训、技能或经验方面作出规定，确保主要用能人员的能力满足要求。

（2）按照策划的安排定期对主要能源使用相关的人员进行能源管理、用能知识、节能意识和操作水平等方面的培训，使其严格执行操作规程和节能管理制度，确保高耗能设备安全、经济运行。培训内容可包括以下内容：

1）节能法律、法规、政策、标准；

2）能源管理体系标准及体系文件；

3）用能设施设备操作规程；

4）能源计量、统计知识；

5）节能技术等。

（3）有相应国家、行业和地方要求的主要能源使用相关人员应获得相应资格。

（4）定期评价主要能源使用相关人员的能力，并根据评价结果，对不符合要求的岗位人员采取措施，以确保其具备所需能力。

（5）当能源设备、设施或工艺技术、节能技术、适用的法律法规、标准及其他要求发生变更或更新时，应识别培训需求并实施。

注：与主要能源使用相关的人员可包括：节能管理人员，工艺管理人员，技改项目负责人，生产计划、调度人员，能源及耗能设备采购人员，设备管理人员，高耗能设备/系统操作人员，能源统计人员，计量器具管理人员，能源管理体系内部审核员等。

8.3 信息交流

应符合GB/T 23331-2012标准 4.5.3条款要求，电石企业可以结合实际情况考虑以下内容：

 （1）当能源绩效纳入企业考核机制时，对考核的过程及结果应予以内部沟通,信息的内部沟通是指企业机构内部各职能部门和各层次之间的关于能源信息方面进行横向或纵向沟通。

（2）当企业决定与外部交流或当地政府能源主管部门、股东等相关方有要求时，还应规定外部交流的内容、方式并予以实施。

注：在信息交流时，企业应建立、实施并保持一个或多个程序，旨在就有关能源因素和能源管理体系的相关信息进行沟通。信息交流的内容可包括企业的能源方针、目标和指标；企业的能源因素及控制能源因素；企业能源管理体系描述；企业能源管理体系实施、运行情况；能源管理绩效的数据，能源利用率和现状；注重收集分享最佳节能技术、实践和节能经验、合同能源管理、节能服务公司情况等。
8.4 文件
8.4.1 文件要求

应符合GB/T 23331-2012标准 4.5.4.1条款要求。

注：企业应以书面的或电子的形式建立能源管理体系文件。编制能源管理体系文件的主要目的是明确地以文件的形式阐述能源管理体系，当情况变化时，确保能源管理体系的持续有效运行；并对外证实企业的能源管理体系，为企业和员工建立信息，降低成本，提高企业的信誉。

8.4.2 文件控制

应符合GB/T 23331-2012标准 4.5.4.2条款要求。

注：电石企业应编制程序文件，明确控制内容、方法、场所、时间、人员及其职责，对管理用能单位内部及外来文件进行控制。确保所有岗位人员都能获得适宜的文件，使体系文件能够指导其工作。应对文件做如下控制：

a）文件控制方式应简单、实用；

b）文件发布前由授权人批准，文件实施过程中发现不适宜，应经授权人批准后，由文件编制人员对文件进行更改，授权人对更改后的文件重新审批；

c）能源记录可采用文字或电子形式，要求清楚、完整、真实、准确、及时，使其具有可追溯性；

d）对各类文件应做出标识(名称、编号等)，并明确保存期限和保存方法（地点、环境、方式等），并由授权人决定对其进行处置；

e）能源记录应能够被相关岗位人员明确理解、使用、统计和分析，以证实能源利用和管理活动符合体系要求和所取得的能源管理绩效。

8.5 运行控制

企业应符合GB/T 23331-2012标准 4.5.5条款要求，电石企业可以结合实际情况考虑以下内容：

（1）主要用能设备、设施的配置

1）符合国家、行业和地方相关法律法规、产业政策和标准的要求；

2）合理匹配各系统的设备、设施；

3）企业在新设备和替代设备选用时，充分考虑能源利用效率。

（2）主要用能设备（系统）的运行和维护
1）建立并实施主要用能设备（系统）的运行准则，进行合理的设备及管道管线的维修、保养、更新和抢修，确保主要用能设备达到经济运行状态，如设备利用率、设备完好率等；

2）应定期监控主要用能设备、设施的能源利用效率；

3）高耗能特种设备的使用应当严格执行有关法律、法规、特种设备安全技术规范和标准的要求，确保设备及其相关系统安全、经济运行。

（3）生产计划调度管理

1）生产计划下达时，应考虑生产计划安排的均衡性、季节性；

2）生产调度时，应考虑不同产品、不同工序及辅助生产系统的用能协调，进行合理匹配；

3）企业在建立非正常开停机等应急方案时应适当考虑节能措施。

（4）生产过程管理

1） 电石企业应制定有利于节能的生产技术操作规程，配备具备相应能力的人员，并在操作中严格按照操作规程控制各有关参数（见GB/T23331-2012标准 4.3.3 c）。重点关注电石炉的操作电流、电极电压、功率因数、炉料配比、炉内烟气温度、炉压、原料粒度等；

2）定期对能源使用和能源消耗状况进行评价，优化工艺流程和工艺参数，不断识别最佳可行技术和操作规范并予以实施。

（5）能源储运、能源转换管理

建立能源储运、能源转换管理制度，提高能源利用效率。电石企业应实施全厂能源（如电、炭等）平衡方案，合理安排副产品及余热余压、炉气、尾气、废水及废料等的利用，梯级利用能源。

（6）能源计量器具的配备及管理

企业应按照GB/T 17167《用能单位能源计量器具配备和管理通则》、GB/T 21367《化工企业能源计量器具配备和管理要求》的规定，配备相应的能源计量器具，并对其进行合理使用、管理和维护。

（7）对相关方的影响

相关方的活动对企业能源使用和能源消耗有较大影响时，企业应建立必要的运行控制措施，就其内容与相关方进行必要的沟通，施加影响。

注：组织应对所有识别出的优先控制的能源因素的有关运行进行控制，以确保减少能源消耗，提高能源利用效率，减少温室气体排放。关注与优先控制的能源因素有关的运行，这些运行和活动可以从产品的生命周期全过程及结合生产过程来考虑，通常包括研究与开发项目的设计和施工、产品设计开发、合同方的签约、能源的采购、搬运和贮存、生产过程、生产贮存过程、生产运输过程等活动，为用户提供服务过程、产品使用过程、余能的回收过程、设备设施维护和保养过程、动力提供和运行过程、实验室工作、工艺流程变更等运行和活动。但是，并非要求对所有与优先控制的能源因素有关的运行都建立程序来管理，而是针对关键的运行。运行控制程序中应明确规定运行准则，及运行控制过程中必须执行的规程及应达到的要求。

8.6 设计

应符合GB/T 23331-2012标准 4.5.6条款要求，电石企业可以结合实际情况考虑以下内容：
（1）企业在新、改、扩建项目的设计时，应考虑以下各项要求：

1）与国家、行业和地方法律法规、产业政策、标准及相关要求的符合性；
2）所使用能源的种类、经济性、质量、环境影响及可获得性；
3）各系统和设备的匹配性；
4）生产过程中的反应热及余能利用；
5）借鉴最佳节能实践与经验，优先采用节能技术，包括新技术、新工艺、新设备、新材料、新能源、可再生能源及自动化控制技术等。

（2）企业在产品和过程设计阶段要进行合理用能评估。 

8.7 能源服务、产品、设备和能源的采购
GB/T 23331-2012 标准 4.5.4 条款及以下要求适用于本实施指南：

化工企业应对能源绩效有重大影响的能源服务、设备和产品、能源的采购过程进行有效控制：

（1）能源采购

企业应制定并执行能源采购制度，明确能源质量的要求，能源入库时进行能源质量检验和检斤（计量）。

（2）主要用能设备采购

 设备更新时应优先选择节能型设备设施，参见国家和行业推荐先进节能设备目录。

（3）产品的采购

企业应识别对能源使用和能源消耗有较大影响的产品及质量参数，明确相关采购要求，并进行进货检验或验证，如催化剂。

（4）能源服务的采购

能源服务采购时，企业可选择合同能源管理、能源测试、能源诊断等节能服务，降低能源消耗。
注：1.能源服务一般包括能源系统和主要耗能设备设施的清洗、检测、维修维护、合同能源管理、能源测试、能源诊断及能源规划等。

2.产品一般包括化工原料、中间体（半成品）、催化剂、助剂等。

3.设备主要指高耗能设备，参见本实施指南附录B.3。

4.采购的能源一般包括煤炭、水等一次能源和电、蒸汽等二次能源。

9 检查

9.1 监视、测量与分析

GB/T 23331-2012标准4.6.1条款的要求及以下建议内容：

（1）企业应对生产系统、辅助生产系统和附属生产系统用能情况进行日常检查。

（2）对能源目标、指标和能源管理实施方案的实现情况进行定期监测、分析与评价。

（3）对各层次的用能状况进行监测和分析。
（4）企业监视、测量的内容主要包括：
1) 能源绩效参数，如企业综合能耗、单位产品综合能耗和各种能源消耗、节能量、能源加工转换率及能源利用率等；

2) 能源利用过程的重要运行参数，如投料配比、电石炉操作电流、电极电压、功率因数、炉内烟气温度及炉压等；

3) 余热、余压和废料的利用情况，如余热余压回收利用效率、热电联产综合效率、取水量和冷却水的循环利用率；
4) 为满足国家节能要求而分解的能源消耗指标（适用时）。
（5）建立符合国家相关要求的计量器具配备及校验、维护规定，确保监视、测量数据的准确性、真实性。

（6）企业应对监视和测量的结果进行统计、分析，以确定体系运行效果及需纠正或改进的领域。

注：监视、测量和分析的职责应当具体细化到各职能、各层次，制定实施并保持监视、测量和分析评价控制程序用于开展各项工作。监视和评价的方式包括目测、实测、检查、巡视、关键参数记录等。分析是依据监视测量的结果，确定过程的运行状态，进而完善控制措施的过程，包括符合性评价、合规性评价、能源管理绩效评价、能源目标和指标的实现程度的确定、标杆比对等。

9.2 合规性评价
应符合GB/T 23331-2012标准 4.6.2条款要求，电石企业可以结合实际情况考虑以下内容：

（1）符合国家产业政策、行业准入条件的要求。

（2）符合国家节能规划中对企业节能的要求。
（3）符合国家对重点用能单位的节能要求（适用时）。

（4）能源绩效符合国家、行业和地方标准（包括能源消耗限额及地方政府特殊要求）的规定要求。

注：电石企业应根据其规模、类型和复杂程度规定适当的评价方法和频次。评价方法包括设备设施能效评估、文件和记录审查、能耗数据统计分析、现场检测等；评价频次取决于以往的合规情况、所涉及具体法律法规要求等因素。电石企业也可将合规性评价与其他评价活动（例如内部审核、管理评审、能源审计等）结合进行。

9.3 能源管理体系的内部审核

应符合GB/T 23331-2012标准 4.6.3条款要求。

注：内部审核是获得证据并进行客观评价、考核能源管理体系要求执行程度的系统、独立、文件化的过程。电石企业应建立并实施对能源管理体系进行内部审核的程序，应规定审核准则、范围、频次和方法，以及策划和实施审核、报告审核结果、保存相关记录。每一次内审不必覆盖整个体系，审核方案需要确保企业的所有职能、层次和体系要素以及整个能源管理体系都能够得到审核，对于运行问题较多、重要的区域或某一管理体系执行较为薄弱的部门和场所应加强审核力度。审核可采用集中时间审核，也可结合日常检查活动进行滚动式审核。
9.4 不符合、纠正、纠正措施和预防措施

应符合GB/T 23331-2012标准 4.6.4条款要求。

注：不符合主要是指未能满足各种与企业的能源方针、目标和指标，程序要求，有关法律、法规、标准要求和其他规定的要求。纠正是指为消除已发现的不符合所采取的措施。纠正措施是为了消除已发现的不符合的原因所采取的措施。预防措施是为了消除潜在的不符合的原因所采取的措施。电石企业对不符合情况的控制应重点放在及时发现（潜在）不符合，并加以纠正，调查其产生的原因，并采取纠正措施和预防措施，消除（潜在）不符合的原因。

9.5 记录控制

应符合GB/T 23331-2012标准 4.6.5条款要求。

注：记录是阐明所取得的成果或提供所从事活动的证据文件。电石企业应建立记录的有效控制程序，对记录的标识、存放、检索、保存期限、保护和处理等进行明确的规定。记录的形式应适合企业的运作方式，可以采用纸质和电子形式进行保存。

10 管理评审
10.1 总则

应符合GB/T 23331-2012标准 4.7.1条款要求。

注：管理评审是能源管理体系运行过程中一个重要的环节，起着承前启后的作用，是体系前一个PDCA循环的结束，下一个PDCA循环的开始，其目的是评价体系的绩效和组织的能源绩效，做出适当的调整，确保持续改进。因此，管理评审应覆盖能源管理体系的所有范围，但并非一次完成所有要素的评审工作，评审工作可在一段时间内分次进行。

10.2 管理评审的输入

应符合GB/T 23331-2012标准 4.7.2条款要求。

注：评审输入是指为管理评审提供信息，充分、准确的信息是管理评审有效的前提。在管理评审工作开始前电石企业应该收集充足的信息和资料，确保评审工作的有效性。

10.3 管理评审的输出
应符合GB/T 23331-2012标准 4.7.3条款要求。

注：评审输出是管理评审活动的结果，是最高管理者对企业能源管理体系做出战略性决策的重要依据。管理评审输出应该是体系的、适宜的、充分的和有效的结论，应包含全部有关决策和行动。

附录A         术语和定义

（资料性附录）

GB/T 23331-2012《能源管理体系 要求》和GB/T 29456-2012《能源管理体系 实施指南》中确立的以及下列术语和定义均适用于本实施指南。

A.1 生产系统 production systems

从原料经计量离开原料仓库开始到产成品包装入库为止的相关工序组成的完整工艺过程和设备。

A.2 辅助生产系统 auxiliary production systems

为生产系统工艺装置配置的工艺过程、设施和设备，包括动力、供电、机修、供水、供气/汽、采暖、制冷、仪表和厂内原料场地、成品仓库以及安全、环保装置等。 

A.3 附属生产系统 subsidiary production systems
为生产系统专门配置的生产指挥系统（厂部）和厂区内为生产服务的部门和单位，包括办公室、操作室、休息室、更衣室、浴室、中控分析、成品检验、材料及配件加工处理等。

A.4 余热余压residual heat and pressure

   企业生产过程中释放出来多余的副产热能、压差能，这些副产热能、压差能在一定的经济技术条件下可以回收利用。

A.5 化学反应热 chemical reaction heat

简称反应热，是等温下化学反应释放或吸收的热量。

A.6 副产品 by-products

在生产主要产品过程中附带生产出的非主要产品。
附录B   电石行业能源管理基本情况
（资料性附录）
B.1 基本情况及能源结构

碳化钙（CaC2）俗称电石。工业品呈灰色、黄褐色或黑色，含碳化钙较高的呈紫色，其新创断面有光泽，在空气中吸收水分呈灰色或灰白色，能导电，纯度愈高，导电性愈好，在空气中能吸收水分，加水分解成乙炔和氢氧化钙，与氮气作用生成氰氨化钙。
电石是重要的基础化工产品，近年来我国电石工业发展较快，已成为世界第一生产和消费大国。2012年我国共有电石企业407家，产能3230万吨/年，占世界电石产能的90%以上。
电石是有机合成工业的重要基本原料，以电石、乙炔为原料可制取乙烯、氯丁橡胶、氰氨化钙、乙酸、三氯乙烯等，电石也用作钢铁的脱硫剂，还用于金属的切割和焊接。

受到资源条件及经济发展水平的影响，国内电石工业基本完成了从东部发达地区向中西部的转移。特别是国家作出了西部大开发战略以来，中西部地区根据本地区的能源特点大力开展高耗能产业的招商引资，进一步加速了电石工业的转移。目前国内电石工业产能主要分布在发电能力比较集中，石灰资源和兰炭资源（电石生产原料）较丰富的西北、华北等地区，如陕西、内蒙、宁夏、山西、四川等地区。
电石行业是陕西省能源化工领域的重要特色行业，多年来陕西电石产量稳居西部第三。根据省发改委起草的《陕北能源化工基地电石行业结构调整意见征求意见稿》统计，仅陕北榆林二县一区就有67台年消耗能源都超过2万吨标准煤以上的电石炉，按照规范均属于能源消耗大户，都是重点耗能企业。

电石生产的主要设备是电石炉，其种类主要有开放式电石炉、内燃式电石炉和密闭式电石炉。其中，开放式电石炉能耗高、污染重，“十一五”期间已经被强制淘汰。我国电石炉型为内燃式电石炉和密闭式电石炉。与内燃式电石炉相比，密闭式电石炉可以对炉气进行回收利用，其能效高、污染小，发展密闭式电石炉是行业趋势。近年来，密闭式电石炉产能所占比不断上升，2012年已达54%。随着电石技术装备水平的不断提高，我国电石行业节能工作成效明显，2012年电石行业平均综合能耗下降到1051千克标准煤/吨电石。目前国内电石能耗水平最好指标为860千克标准煤/吨电石。

电石企业主要能耗种类包括：电、炭素材料、电极糊、工业水，其中电石炉电耗和炭素材料的耗能占吨电石耗能的93%。

B.2 电石产品生产工艺流程

电石生产方法有氧热法和电热法两种。目前，企业大多采用比较成熟的电热法生产工艺。电热法生产工艺，即生石灰和含碳原料（焦炭、无烟煤或石油焦）在电石炉内，依靠电弧高温熔化反应生成电石。主要生产流程是原料加工、配料，然后通过电石炉上端的入口将混合料加入炉内，在电石炉中加热至2000℃左右，发生以下反应：

CaO + 3C → CaC2 + CO↑

熔融状态的电石从炉底取出后，经冷却、破碎后作为成品进行包装。
反应中生成的以一氧化碳和氢气为主的炉气，按照电石炉的类型不同炉气以下列方式排出：
（1）在开放式电石炉中，炉气在料面上燃烧后直接排放到大气中。

（2）在内燃式电石炉中，炉气燃烧后被安置在炉上的吸气罩抽出，降温除尘后排入大气中。

（3）在密闭式电石炉中，炉气全部被抽出经净化后作为燃料利用或作为原料用于后续化工产品。

   大型密闭电石炉工艺流程见下图。
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图A-1 大型密闭电石炉工艺流程图
B.3 电石生产主要耗能设备、能源种类

电石生产过程中主要能耗设施设备及能源种类，包括电炉电耗、电石生产工序炭素材料消耗、石灰生产工序电动机耗电、原料输送工序电动机耗电、炭材烘干工序热电动机耗电、电石破碎电动机耗电、热风炉煤耗、炉气净化工序电动机耗电、石灰生产工序石灰窑耗炭素材料或天然气等能源、石灰生产工序石灰窑耗炉气、散点除尘工序电动机耗电等。

辅助系统能耗设施设备及能源种类，包括制水工序（耗电、耗水）、循环冷却水工序（耗电）、空压制氮站（耗电）等。

主要耗能设备有电炉变压器、电石生产工序电石炉、电石破碎机、离心风机、石灰生产工序石灰窑、循环水水泵、循环水风机、空压机组、制氮机组、炉气净化工序电动机、炭材烘干工序热风炉、电动机、原料输送工序电动机、散点除尘工序电动机等。
B.4 行业发展趋势

B.4.1电石炉全密闭化占全行业的比重进一步增大

电石炉密闭化能较好地解决电石行业的安全、环保与资源利用。由于种种原因，全密闭电石炉技术在国内电石行业中的推广进展不快，近些年这方面亦已有了较大进展，令人鼓舞。

B.4.2向集约化大型化发展

随着国家倡导循环经济的理念，企业从自身实际出发，依托循环经济技术支撑。发展大型一体化项目，大型化、集约化、走循环经济发展之路将成为电石工业发展的主流。
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图A-2煤、电、盐一体化项目

B.4.3清洁生产

电石生产过程中主要的污染来源为电石炉生产过程的含尘烟气的排放及各生产工序中固体物料在烘干破碎、输送过程中含尘气体的排放。随着国家环保整治力度的加大，没有烟气除尘设备，无组织含尘气体排放无任何措施的开放式电石炉装置必将淘汰。

对于中型的内燃式电石炉，一氧化碳虽然同样在炉面上燃烧，但由于电炉加了炉盖，燃烧过程中所夹带的空气量大大减少，提高了炉气温度，为余热利用提供了可能；同时由于炉气的减少降低了炉气的除尘费用。这类炉子目前大部分配备了炉气除尘设施。

已出台的《电石工业清洁生产》标准为电石企业减少排污，做到清洁生产提供了技术依据。目前除尘方式有布袋式、静电和湿法除尘三种，湿法除尘由于易造成二次污染，基本不采用。

B.5 国家的产业政策导向要求

2007年，新修订颁布的《电石行业准入条件》要求电石新建项目的起始规模为20万吨/年，并对淘汰落后生产装置作出了明确规定，要求生产能力1万吨（单台炉容量5000千伏安）以下的电石炉和开放式电石炉必须依法淘汰。

2010年底以前，依法淘汰现有单台炉容量在5000千伏安至12500千伏安的内燃式电石炉。2010年底公告了第四批符合《电石行业准入条件》的企业共计30家。四批公告的电石企业共计317家，约占电石企业总数的80%，淘汰落后产能1646.6万吨/年。

2011年，国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2011年版)》，明确淘汰单台炉容量小于12500千伏安的电石炉及开放式电石炉，“十二五”期间淘汰落后电石产能380万吨。

2013年我国将对电石产能实行总量控制。以后将重点按照上下游配套发展的理念对电石生产企业进行兼并重组和布局优化，不再新增孤立的电石生产厂点。2015年底以前，将依法淘汰能耗、环保、安全达不到标准的电石生产装置。新建或改扩建电石生产装置必须采用先进的密闭式电石炉，单台炉容量不小于40000千伏安，建设总容量（一次性建成）要大于150000千伏安。

附录C         实施步骤

C.1 指导思想

电石企业建立管理体系是落实我国“环境友好型、资源节约型社会”和 “大力推进生态文明建设”的战略决策和缓解日趋紧张的能源与发展的矛盾之需；是走可持续发展道路和落实科学发展观的重要措施；旨在秉承节约资源，提高能源利用率，减少环境影响，以最小的管理投入，产生最大的效益。

电石企业通过建立规范的能源管理体系，运用全过程控制和精细化管理的思想进行系统化节能。采用过程方法和管理的系统方法，将电石生产活动和相关资源作为过程进行管理，将相互关联的过程作为系统来看待、理解和管理，使所有过程有机结合，发挥整体的管理效益。运用PDCA持续改进模式，即Plan—策划、Do—实施与运行、Check—检查、Action—改进，针对每一个过程和活动都进行有效策划和实施控制，并进行监视和测量，一旦发现问题就及时改进，使能源管理融入电石企业的日常活动中。通过先进的节能技术和管理方法，借鉴最佳的节能实践和经验，实现从注重单体设备能源效率、系统单元能源效率到注重整个电石企业总的能源效率的实质性转变。确保电石企业在生产过程中节能管理不断优化、能效不断提高、能耗不断降低，持续改进，最终实现经济效益和社会效益最大化。

电石企业建立实施能源管理体系的运营模式如图C-1所示。应该注意的是电石企业在建立能源管理体系时，每个阶段都应遵守PDCA循环管理的思想。
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图C-1 能源管理体系运行模式

C.2 实施阶段与方法

C.2.1领导决策与准备阶段

C.2.1.1管理者承诺

电石企业应该由最高管理者亲自负责节能减排工作，这对企业建立能源管理体系是非常有利的。能源管理体系的建立应该始于管理者承诺，最高管理者应对能源管理体系的建立、实施与运行、保持和持续改进做出承诺，并明确企业导入能源管理体系的意图和应用范围。C.2.1.2任命管理者代表
电石企业最高管理者应该任命一名管理者代表来负责体系的管理，体系的建立和实施涉及到企业各个方面的工作，管理者代表应由企业中具有相当级别的管理者来担任。

C.2.1.3提供资源

   电石企业的能源管理者应该为体系的建立、实施和保持提供必要的资源，包括时间、办公条件、信息、节能技术、资金、人力等，特别是应保证充足的资金应用于管理方案的实施。

C.2.1.4制定能源方针

能源方针是由最高管理者为企业的能源利用和能源管理活动确定的指导思想和行为准则。能源方针确定了电石企业在能源管理方面的行动纲领、应当履行的责任和对社会及相关方做出的承诺。电石企业在建立能源方针时应遵循以下原则:符合电石企业自身特点；方向明确、政策有力；严肃负责、相对稳定；先进合理、可行可信；措辞精炼、言简意赅；与国家、行业协会以及企业等其他方针不冲突。
C.2.2策划阶段
能源管理体系是一个复杂的系统工程，电石企业应进行能源管理策划，并形成文件。策划应与能源方针保持一致，并保证持续改进能源绩效。电石企业在进行能源管理体系策划时，应该包括能源方针，能源因素，法律法规、标准及其他要求，基准与标杆，目标和指标，能源管理方案等具体内容，要保证企业建立的能源管理体系符合使用有效、可操作以及相关标准的要求。电石企业建立能源管理体系策划阶段所需开展的工作，具体内容如下。

C.2.2.1统一思想领导决策

电石企业在建立和实施能源管理体系时，首先应该在建立和实施能源管理体系的必要性和重要性方面统一思想认识，提出初步方案，最终由最高管理者做出决策。

C.2.2.2组建领导和工作小组

应该组建由最高管理者和管理者代表等部门负责人组成的负责建立和实施企业能源管理体系决策和协调工作的领导小组；由企业管理人员和技术人员组成的工作小组，负责企业能源管理体系建设的组织和实施工作。
C.2.2.3能源管理体系建设范围界定

对于电石企业能源管理体系建设和实施而言，其管理对象是企业的过程、产品和服务的能源因素，其范围应包括企业所有过程、产品和服务，并涉及组织职责和权限、现场区域、地理边界等要素的集合。可从以下方面考虑：

组织的活动范围、组织的管理权限范围、组织的现场区域和地理边界、法律法规的要求、组织的产品和服务范围、财务边界和运行范围等。

C.2.2.4开展宣传培训

宣传和培训是能源管理体系在电石企业建立和运行必不可少的一个环节，通过开展宣传培训来传达企业建立和实施能源管理体系的意图和决策，要让企业领导层、管理层、内审员、技术人员等相关人员明白能源管理体系建立和实施的重要性。宣传培训的内容应包含节能意识、体系标准内容、初始能源评审内容、体系的建立目的和初步计划等。

C.2.2.5制定工作计划

电石企业应该明确能源管理体系建设和实施各阶段的具体工作内容。

C.2.2.6识别评价法律法规和其他要求及贯彻执行情况

电石企业应识别适用的法律法规及要求，掌握目前企业遵守法律法规的情况，为企业评价能源因素、制定目标指标等一系列活动的策划提供依据。法律法规和其他要求的识别和收集应覆盖本单位全部的能源管理活动。

企业应规定收集范围、频次、方法及部门的职责，识别出适用于企业的具体条款，并按照具体内容监察企业遵法情况，确保人员知道并遵守，做到及时更新。

C.2.2.7初始能源评审

初步能源评审包含两部分，一是能源管理调查，二是能源技术调查。电石企业应该根据能源管理调查和能源技术调查分析企业的能源管理现状和能源利用现状。评审能源管理现状的内容应包括企业方针目标、组织建立、能源利用管理过程、能源计量、能源统计、节能技术、管理系统等。能源利用现状的内容应包含能源平衡、设备效率、能耗指标、能源成本等。

电石企业在进行初始能源评审时，首先应该确定评审范围，评审的范围至少要覆盖能源管理体系建立的范围；其次，企业应组织精干力量，成立评审组，评审人员必须掌握专业技术和相关节能法律法规的知识；第三，做好现场评审前的准备、确定评审内容、落实现场巡查考察；第四，制定初始能源评审计划；第五，评审的实施；最后编制初始能源评审报告。

能源评审报告包含的内容应包括初始能源评审的目的、初始能源评审的范围、初始能源评审的相关人员、初始能源评审的程序和方法、企业概况、适用的法律法规和其他要求的识别、能源管理现状、能源利用现状、急需解决的问题等。

C.2.2.8识别和评价能源因素

能源因素的识别和评价，是初始能源管理评审后最重要的一项任务，直接关系到体系建立与实施的成功与否。

识别能源因素是针对初始能源评审所发现的问题，进行全面、系统、深入的分析，识别出影响能源消耗和能源利用效率的原因和条件。电石企业在识别能源因素时，首先应划分选择和组织过程（即某一过程、产品或服务），将某些大过程划分为小过程，然后识别选定过程中存在的能源因素，需要注意的是某一过程可能存在若干能源因素。识别能源因素时应尽可能全面，要注意的是只考虑与自身能源消耗有关的因素，不考虑所产生产品中的能源因素。能源因素的识别方法有过程分析法、工艺流程分析法、能量平衡法、专家评议法等。

评价能源因素是根据已识别的能源因素对企业内的能源管理和能源利用效率具有或可能具有的影响程度，评价出重要能源因素。通常使用的方法有专家判断法、是非判断法、同行业能效对标、自我历史对比等。电石企业应根据自身的情况选择适用的评价方法。

C.2.2.9确定能源目标和指标 
电石企业应该在明确能源目标和指标时，落实能源方针的具体体现，这也是评价能源绩效的依据。应该包括以下内容：

能够反映电石企业整体能源利用水平、能够涵盖企业全部生产流程的指标，如综合能耗，单位产品综合能耗等；

能够反映电石生产的主要流程、环节指标，如工序能耗；

电石生产主要用能设备的能源效率等指标。

表C-1为电石企业耗能指标表，企业可参考制定本企业耗能指标。

表C-1 电石企业主要耗能指标表

	综合/工序耗能名称
	包含耗能指标名称

	企业综合能源指标
	吨电石电耗、吨电石水耗、吨电石兰炭消耗、吨电石石灰消耗、吨电石炉气（煤气）回收值

	原料准备工序能耗指标
	吨电石电耗、吨电石耗兰炭、烘干燃料消耗

	电石生产工序能耗指标
	吨电石生产工序电耗（冶炼电耗、附属设备电耗），吨电石炉气回收值、吨电石新鲜水耗、水循环利用率

	电石冷却破碎工序能耗指标
	吨电石电耗

	非生产用能部门
	吨电石电耗、吨电石水耗


C.2.2.10确定能源绩效参数

电石企业应明确能源目标和指标是对企业持续改进能源绩效的要求，是企业希望达到的能源绩效改进的方向，而能源绩效参数是企业确定的能源绩效的可量化的数值或量度单位，可以用来说明企业的能源绩效现状。

电石企业可按照以下步骤确定能源绩效参数。

（1）对企业的能源目标和指标进行分析

电石企业的能源目标和指标体现的是企业能源绩效改进的要求，只有充分了解企业的能源目标和指标统计、核算及监测要求，才能确认有效的能源绩效参数。

（2）充分识别各重要能源使用的方面

电石企业可利用能源评审结果，识别重要能源使用的方面，包括用能区域、过程，特别是设施、设备，作为建立能源绩效参数的依据之一。

（3）确认企业的能源绩效参数

电石企业应识别出各重要能源使用的区域并确认相应的能源绩效参数，这些区域的能源绩效参数汇总起来影响着企业的总体能源绩效。

（4）定期更新和评审能源绩效参数

根据需要或者其它规定，定期开展对能源绩效参数及其确定方法的评审，确保能源绩效参数能够适用于对能源绩效的监视和测量，反映企业能源绩效的情况。当企业的能源目标和指标发生变化，或者相关用能设备、设施、系统和工序发生重大变化时，应对能源绩效参数进行评审和更新。

在监视和测量能源绩效参数时，同时也需要对能源绩效有影响的其它变量进行监视和测量，如天气、运行时间、所使用的材料的改变（如材料的品质、湿度等）、产品产量的变化等。

C.2.2.11确定能源管理职责，配备资源

电石企业应该调整和明确企业原有管理机构和职责以适应能源管理体系标准的要求，企业应设置体系运行的管理部门，并明确企业各个岗位人员的职责，不断落实和完善能源管理的组织结构关系。在明确能源管理职责时，应综合考虑工作性质、管理层次、具体职能等因素，注意分工合理、责任明确、赋予权限、考核奖惩并强调协调配合。

电石企业应从人力资源管理、设施设备管理、资金管理等方面合理配备资源，保证能源管理体系建立和实施稳步推进。

电石企业要关注与企业自身发展相关的节能技术进步，应建立起主动获取先进、成熟的节能管理方法和节能技术的机制，使节能技术进步常态化。

C.2.2.12形成能源管理实施方案

根据能源评审输出的排序后改进机会，为实现能源目标和指标，电石企业应制定能源管理实施方案。

为实现能源目标和指标，按照全员参与能源管理的原则，企业应在总体及各职能与层次上建立、实施能源管理实施方案，能源管理实施方案应形成文件，和企业的文件管理体系相协调。

能源管理实施方案内容可包括：

责任部门及其职责；针对主要能源使用制定的措施和预计实现的节能效果；采用的技术方法、施工方法和实施过程中应注意的问题；确定需要的资源，包括人力、物力和财力等；实施过程的时间进度安排；对节能效果进行验证的方法或标准等。
C.2.2.13将策划的结果形成文件

编制形成能源管理体系的体系文件是电石企业建立、实施能源管理体系和保证其有效运行和持续适用的基础性工作，也是电石企业为达到预定的能源管理目标、评价和改进体系实现持续改进的必不可少的依据。电石企业在进行能源管理体系文件制定和发布时，一定要经过反复的评审和修订，在运行过程中要不断地完善和改进，保证体系文件的持续有效。编制体系文件时应考虑以下内容：

体系文件的作用、体系文件的构成、编制体系文件的原则、制体系文件的方法、编制能源管理手册、编制程序文件、编制作业指导文件、编制节能改进方案等。

C.2.3实施与运行阶段

电石企业能源管理体系的实施与运行可按发布体系文件—培训体系文件—执行体系文件的步骤逐步进行。

C.2.3.1发布体系文件

体系文件的发布应该在最高领导者审批批准后发布。

C.2.3.2培训体系文件

电石企业在进行体系实施与运行时，要确定文件的培训范围，对实施体系范围内的主要人员实施培训。

C.2.3.3执行体系文件

执行体系文件，对能源利用过程进行控制，包括能源规划、设计、采购、贮存、加工转换、传输分配、使用、回收利用等过程。

顺畅有序的信息流动和传递是能源管理体系有效运作的必要条件，电石企业应具备交流能源相关数据和信息的过程。电石企业可以根据自身的情况以及外部信息交流的类型和对象采取不同的交流方式。

目前电石企业在执行体系文件时往往缺乏节能降耗意识，缺乏专业技术人员，缺乏激励员工的措施，缺乏优秀的管理人员，缺乏熟练的操作人员。因此，电石企业应注重在培养员工的执行力和信息沟通交流等方面加强管理。
C.2.4检查阶段

电石企业所确定的监测和测量的对象、项目应覆盖所有能源管理的运行与活动，应该是对企业能源管理体系建立和实施的全过程进行监视和测量，包括监控运行参数，计量和统计，能量平衡测试，定期设备设施测试，日常观察巡检，审核记录等方式。

电石企业应建立合规性评价程序，用于定期评价其适用法律法规和其他要求的遵守情况。在建立程序时，需要注意，合规性评价活动应由有能力的人员执行，既可使用企业内部人员，也可使用外部资源。因企业性质（规模、结构和复杂性）的不同，合规性评价过程各不相同。合规性评价既可针对综合的法律法规和其他要求，也可针对某专项要求。

电石企业应对能源管理体系的全部或部分进行独立、系统的评审，建立、实施并保持对能源管理体系进行内部审核的程序，可按照确立审核范围—确立审核依据（审核准则、标准、规范）—审核计划（时间、频次等）—审核结果和记录的步骤进行内审，并根据企业的规模、复杂程度、耗能状况、能源管理活动、以往内部审核结果等情况，对每次审核制定具体的审核方案。

电石企业应识别、确定、评价和处置实际和潜在的不符合，对不符合采取纠正措施和预防措施，必要时实施应急预案，确保能源管理体系持续改进的有效性并达到能源管理绩效的要求。

C.2.5改进阶段
为使能源管理持续有效，应以系统的方法确定实际和潜在的不符合，采取纠正和预防措施。电石企业应建立、实施并保持关于不符合、纠正、纠正措施和预防措施的程序，对纠正措施等实施步骤加以规定，识别节能潜力，确定改进措施。同时企业应明确能源管理体系改进不是阶段性的，而是经常性、持续性的。

电石企业应建立记录的有效控制程序，对记录的标识、存放、检索、保存期限、保护和处置等进行明确的规定。记录的形式应适合企业的运作方式，所有记录均应字迹清晰、标识明确，易于识别和检索，并具有可追溯性。 
附录D        保 障 措 施

 （资料性附件）

D.1 组织机构

能源管理涉及到公司各个方面和生产的全过程，是一项高度综合的管理工程，必须建立一个完善的组织管理体系。企业的最高管理者应为能源管理体系的运行规定相应的职责和权限，建立专门的能源管理机构或者能源管理领导小组，并任命能源管理负责人，授权负责本企业推进能源管理体系的建立与实施工作，对能源管理工作进行统一的领导和协调。企业的能源管理负责人应该协助企业最高管理者充分发挥组织的领导作用，组建和领导能源管理队伍以及工作小组，组织、实施能源管理体系及节能改进方案，监督和沟通能源管理体系的运行状况，确保能源管理体系能够稳步持续推进。

企业能源管理适宜实行企业、部门、车间三级管理体制。企业设立能源管理领导小组，对能源管理进行决策；各部门、车间第一责任人为能源管理责任人，各部门、车间设置兼职能源管理员，形成全公司能源组织管理网络。

能源管理领导小组协助和督促企业法人组织贯彻执行国家的能源法律、方针、政策和技术标准；负责企业能源管理制度、节能计划、节能技术进步措施、能源消耗定额、节能奖惩办法的审查与执行监督；考核监督企业能耗定额执行情况；开展节能宣传，组织节能培训，积极推进节能新技术、新工艺、新设备、新材料的应用；结合生产、经营状况，对能源管理工作作出决策，并审批实施方案。 

能源管理人员协助本部门能源责任人负责对本单位的能源利用状况进行监督、检查；能源管理制度、节能计划、节能技术进步措施、能源消耗定额、节能奖惩办法的制定与执行监督；协助领导做好本部门能耗统计、分析，报告情况，考核监督本部门能耗定额执行情况；组织、监督本部门能源使用和节约规定工作的落实；组织编写并报送能源利用状况报表。

各部门、车间负责贯彻执行国家的能源法规、方针、政策、技术标准和企业的相关制度；负责本车间能源管理制度、节能计划、节能技术进步措施、能源消耗定额、节能奖惩办法的制定与执行监督；负责本车间新增用能项目的合理用能评价，参与本车间增购用能设备的审查；考核监督本车间能耗定额执行情况；协助节能管理工作部门完成节能监测，积极参与分析，对发现的问题进行整改；组织编写并报送相关能源利用状况统计或分析报告；积极推进节能新技术、新工艺、新设备、新材料的应用；监督检查本车间做好能源消耗的原始记录，能源统计台帐，准确及时地上报。

D.2 节能技术改造

技术改进和加强管理相结合。通过调整产业结构，淘汰落后技术和设备，推广国家制定的先进节能技术和节能设备，组织实施重大节能技术改造，加快用高效技术和先进装备促进提升企业整体技术装备水平。开发和应用高效节能技术和综合利用技术，在技术成熟、环境允许和经济能力可以承受的条件下，推广以信息技术为主的智能化新技术和设备，提高能源利用率以及单位产品综合能耗水平。

D.3 计量管理体系

企业应建立文件化的能源计量管理体系，配备有资质的能源计量管理人员，保证企业能源计量管理的规范性、严谨性和科学性。

能源计量体系的具体内容包括：

能源计量管理机构负责企业的各项能源计量管理工作，包括能源计量器具的选型、配备、检定；能源计量器具的选型、采购、入库、报废管理；计量器具的配备、使用、维护、保养；能源计量器具的周期检定；计量数据采集、处理、使用、保管及监督等。

能源计量的种类包括煤炭、原油、电力、焦炭、煤气、热力、成品油、液化石油气、生物质能和其他直接或者通过加工、转换而取得有用能的各种资源。

能源计量的范围包括从外部输入的能源、作为产品输出的能源、内部使用的能源、自产能源、回收利用的余能。能源包括一次能源、二次能源、载能工质等。

能源计量器具的配备应满足能源分类计量的要求，满足用能单位实现能源分级分项考核的要求，重点用能单位应配备必要的便携式能源检测仪表，以满足自检自查的要求。

能源计量器具配置方法应按照GB 17167-2006等标准要求对企业的能源计量器具配置，或按照车间 、工序 、重点耗能设备能源计量管理体系要求。

D.4 数据统计要求

统计是企业计量与测试结果的汇总，是计量测试信息的宏观展现，代表一个特定时间段或一个特定范围的性质。要求企业系统地收集整理计量资料与信息，建立健全能源消耗原始记录、统计、台帐和经济核算，如实地反映能源活动的过程及其规律的整个工作。
能源统计体系要求能够准确、及时、全面、系统的提供能源供应、消耗和库存等信息；能够提供能源供应、消耗、节约和储存等方面计划执行的情况并加以分析；指出薄弱环节和存在的问题，提出合理化建议；能够为准确制定、检查能源消耗定额提供统计资料，促进企业能源利用率提高和减少浪费等。

统计原始记录内容包括能源进、出、存原始记录；能源加工转换原始记录（一批料记一次）；重点耗能设备原始记录（如每班次记录一次）等。

统计台账内容包括能源进、出、存台账；能源消耗台账；节能技术改造措施台账；节能奖罚台账；能源计量器具周期检验台账等。

D.5 管理制度

企业最高领导层加强对节能工作部署、协调、监督、检查和推动，按照合理利用能源的需求组织制定规划、计划、目标、技改措施，建立有效和权威的指挥系统，层层落实节能工作，保障各方面、各环节同步有序推进，提高节能工作效率，达到领导牵头，各司其职，各负其责，落实责任，形成合力，严格考核。

企业主管节能部门、有关处室和主要用能车间应依据规划、计划和制度，尽职尽责查处违规用能行为，严格履行监督检查职责，既不失职，也不超越规章制度有关规定行使权力。

企业全体职工要严守规章制度，贯彻落实节能规章制度，自觉找出薄弱环节，总结经验，分析用能状况，实施用能设备效率监测，提高改进措施，完善节能基础工作。

对企业各级和各类人员节能工作有比较突出成绩的给予精神和物资奖励，以推动节能工作不断深入持续发展。
D.6 考核机制

为了降低能源消耗，企业应根据各部门、车间实际情况，按照节能目标制定节能考核办法。考核内容包括节能管理组织、计量器具管理、原辅材料消耗统计及管理、节能技术改造、节能宣传培训等。

企业按照能源管理体系进行考核评审，确保其适宜性、充分性和有效性。通过采取外部审计、检查验收等手段对生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的用能情况进行日常检查，对能源目标、指标和能源管理实施方案的实施情况进行定期监测、分析、评价与考核。

企业应及时纠正考核过程中未能满足企业能源方针、目标、指标、程序要求、有关法律、法规、标准要求和其他规定要求；及时发现不符合能源管理体系要求的做法，找出产生的原因，采取措施予以改进。

D.7 培训体系

建立良好的能源管理培训体系，对培训全过程进行规范化的管理，提高企业能源管理的学习力，保证培训效果，提升能源管理人员的能力，是完成能源管理的一项重要基础工作。

能源管理培训体系建设内容包括培训计划、培训对象、培训内容、能源管理个人档案、培训档案、培训教材与资料、培训教师、培训环境要求、培训过程管理文档、培训考核、合格证管理、培训奖惩办法、培训费用管理等。

附录E   行业能源管理相关的法律法规、

   标准及要求文件清单
（资料性附件）

1、《中华人民共和国节约能源法》
2、《中华人民共和国循环经济促进法》

3、《中华人民共和国可再生能源法》

4、《中华人民共和国计量法》

5、《中华人民共和国清洁生产促进法》
6、《国务院关于加强节能工作的决定(国发[2006]28号)》

7、《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知（国发[2005]21号）》

8、《千家企业节能行动实施方案》

9、《国务院关于进一步淘汰落后产能工作的通知（国发[2010]7号）》

10、《关于印发“十一五”十大重点节能工程实施意见的通知（发改 环资[2006]1457号）》

11、《“十一五”十大重点节能工程实施意见》
12、《节能减排“十二五”规划》
13、《国务院关于印发“十二五”节能减排的通知(国发[2012]40号)》

14、《可再生能源发展专项资金管理暂行办法（财建[2006]237号）》

15、《淘汰落后产能中央财政奖励资金管理办法(财建[2011]180号)》

16、《节能技术改造财政奖励资金管理办法(财建[2011]367号)》

17、《中国节能技术政策大纲》

18、《重点用能单位节能管理办法（国家经济贸易委员会令[第7号]）》

19、《石油和化工产业调整和振兴规划》
20、《固定资产投资项目节能评估工作指南（2011年本）》

21、《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法（国家发改委2010年第 6 号令）》

22、《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录（第二批）》

23、《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录（第一批）（工节[2009]第67号）》

24、《高耗能特种设备节能监督管理办法（国家质量监督检验检疫总局第116号）》

25、《国家重点节能技术推广目录（第一批）》
26、《国家重点节能技术推广目录（第二批）》
27、《国家重点节能技术推广目录（第三批）》
28、《国家重点节能技术推广目录（第四批）》

29、能源节约与资源综合利用“十五”规划（2001.10.10实施）

30、可再生能源发展“十二五”规划（2012.8.10实施）

31、国家“十二五”规划纲要（2011.3.16）

32、节能中长期规划（2004.11.25）

33、“十一五”资源综合利用指导意见（2006.12.24）

34、可再生能源发展“十一五”规划（2008.3.3）

35、节约能源监测管理暂行规定（1990.6.1）

36、固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）

37、关于加快节能减排投资项目环境影响评价审批工作的通知

38、节约用电管理办法（2001.1.8）

39、清洁生产审核暂行办法（2004.8.16）

40、能源计量监督管理办法（2010.11.1）

41、国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知

42、国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2011年版）

43、关于颁布资源综合利用企业所得税优惠目录（2008版）

44、当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录（2010年版）

45、产业结构调整指导目录（2007年版）

46、可再生能源产业发展指导目录

47、国家重点行业清洁生产技术导向目录

48、节能节水专用设备企业所得税优惠目录（2008版）

49、环境保护专用设备企业所得税优惠目录（2008版）

50、节能机电设备（产品）推荐目录(第一批)

51、节能机电设备（产品）推荐目录(第二批) 

52、高耗能特种设备节能监督管理办法

53、高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）

54、关于建立GDP能耗指标公报制度的通知

55、单位GDP能耗统计指标体系实施方案

56、单位GDP能耗监测体系实施方案

57、万家企业节能低碳行动实施方案
58、关于加强万家企业能源管理体系建设工作的通知
59、关于清理对高耗能企业优惠电价等问题的通知（取消电石等高耗能企业电价优惠）

60、能源效率标识管理办法

61、中国节能产品认证管理办法

62、新能源基本建设项目管理的暂行规定

63、节能发电调度办法

64、再生资源回收管理办法

65、重点用能单位能源利用状况报告制度实施方案

66、单位GDP能耗考核体系实施方案

67、产业结构调整指导目录2011

68、特种设备作业人员监督管理办法

69、电石行业准入条件

70、GB/T 23331-2012  能源管理体系 要求

71、HG/T 4287   石油和化工企业能源管理体系 要求
72、GB/T 15587  工业企业能源管理导则 
73、GB/T 22336  企业节能标准体系编制通则
74、GB/T 2589   综合能耗计算通则
75、GB/T 13234  企业节能量计算方法
76、GB 12723    产品单位产量能源消耗定额编制通则
77、GB/ T 1028  工业余热术语、分类、等级及余热资源量计算方法
78、GB/T 13471  节电措施经济效益计算与评价方法
79、GB/T 17166  企业能源审计技术通则
80、GB/T 6422   企业能耗计量与测试导则
81、GB/T 16616  企业能源网络图绘制方法
82、GB/T 6421   企业能流图绘制方法
83、GB/T 2588   设备热效率计算通则
84、GB/T 3484   企业能量平衡通则
85、GB/T 3794   企业能量平衡技术考核验收标准
86、GB/T 8222   企业设备电能平衡通则
87、GB/T 12452  企业水平衡与测试通则
88、GB/T 16614  企业能量平衡统计方法
89、GB/T 16615  企业能量平衡表绘制方法

90、GB/T 2587   用能设备能量平衡通则

91、GB/T 15316  节能监测技术通则
92、GB/T 3485   评价企业合理用电技术导则
93、GB/T 3486   评价企业合理用热技术导则
94、GB/T 7119   评价企业合理用水技术导则
95、GB/T 15317  工业锅炉节能监测方法
96、GB/T 15318  工业热处理电炉节能监测方法
97、GB/T 15319  火焰加热炉节能监测方法
98、GB/T 15910  热力输送系统节能监测方法
99、GB/T 15911  工业电热设备节能监测方法
100、GB/T 15912 活塞式单级制冷机组及其共冷系统节能监测方法
101、GB/T 15913 风机机组与管网系统节能监测方法
102、GB/T 15914   蒸汽加热设备节能监测方法
103、GB/T 16664   企业供配电系统节能监测方法
104、GB/T 16665   空气压缩机组及供气系统节能监测方法
105、GB/T 16666   泵类及液体输送系统节能监测方法
106、GB/T 8174    设备及管道保温效果的测试与评价
107、GB 17167     用能单位能源计量器具配备和管理通则
108、GB/T 21367   化工企业能源计量器具配备和管理要求

109、GB/T 21056   风机、泵类负载变频调速节电传动系统及其应用技术条件

110、GB 12497     三相异步电动机经济运行
111、GB/T 13466   交流电气传动风机(泵类、压缩机)系统经济运行则
112、GB/T 13469   工业用离心泵、混流泵、轴流泵与旋涡泵系统经济运行
113、GB/T 13470   通风机系统经济运行
114、GB/T 17954   工业锅炉经济运行
115、GB/T 17981   空气调节系统经济运行
116、GB/T 18292   生活锅炉经济运行
117、GB/T 19065   电加热锅炉系统经济运行
118、GB/T 4272    设备及管道保温技术通则
119、GB/T 11790   设备及管道保冷技术通则
120、GB/T 12712   蒸汽供热系统凝结水回收及蒸汽疏水阀技术管理要求
121、GB/T 17367   取水许可技术考核与管理通则
122、GB/T 17719   工业锅炉及火焰加热炉烟气余热资源量计算方法与利用导则
123、GB 20052     三相配电变压器能效限定值及节能评价值
124、GB 8871      交流接触器节电器
125、GB 19762     清水离心泵能效限定值及节能评价值
126、GB 19153     容积式空气压缩机能效限定值及节能评价值
127、GB/T 13462   工矿企业电力变压器经济运行导则
128、GB 18613     中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级

129、GB/T 19761   通风机能效限定值及节能评价值

130、GB 21343     电石单位产品能源消耗限额

131、3HJ/T 430    清洁生产标准 电石行业
附录F  电石企业能源管理体系要求

应用示例
（资料性附录）

F.1 能源评审

F.1.1 企业进行能源评审

应识别出是否有正在使用的国家限制使用或淘汰的耗能设备，制定更新替换的方案，并按计划进行更换，如电石产品限制使用或淘汰的耗能设备：小型开放式/半开放式电石炉。

F.1.2 企业确定能源变量要符合其具体情况

如电石企业在确定能源变量时应关注:回收炉气，炉气综合利用，炭素材料的水分、固定碳、挥发份粒度及灰份。

F.1.3 在识别改进能源绩效的机会时要考虑节能技术使用情况

如进一步推进大型密闭电石炉替代开放电石炉工艺及炉气回收、炉气综合利用、节能型炭素材料烘干、中空电极、余热回收等技术推广。

F.1.4 能源管理体系策划与能源评审示例

以某电石生产企业为例，重点对如何策划能源管理体系并实施能源评审进行示例。
F.1.4.1 能源评审输入信息

在能源评审开始之前，组织应当制定能源评审计划，包括参与能源评审的人员及各自的责任、工作内容、时间进度安排等。调查、统计出企业目前规模能源消费结构（消耗能源名称、占总能源比例）、主要耗能设备、耗能量、主要能源计量器具（型号规格、精度、安装地点、测量范围）、现有的能源管理组织机构、能源管理涉及的法律法规（颁布部门、实施日期）以及现有的能源管理制度和作业文件（部门、实施日期）等。企业在能源评审时，应详细了解企业生产流程（详见本实施指南4.1）、主要生产工艺、主要生产工序能耗（详见本实施指南4.2）、主要用能系统、能源管理机构、能源管理制度、能源计量器具、能源使用情况（详见本实施指南4.3、4.4）、能源使用效果、目前能源管理还存在的问题等，确保评审输入尽可能包含详尽的信息和资料，以确保评审工作的有效性。

F.1.4.2 能源评审的实施

企业成立了由各专业部门组成的能源评审小组，利用工艺流程图、能流图、能源统计网络图、能效对标等工具，分析能源种类和使用现状，寻找节能机会。
F.1.4.2.1 能源管理机制

企业为电热法电石生产企业, 建立了文件化的能源管理体系，企业领导对能源管理工作高度重视，明确了能源管理的相关职责划分，主要生产工艺车间员工节能意识比较强。

为保证节能降耗工作的落实，企业建立健全了比较完善的能耗计量和考核机制，制定了《节能责任制》、《能源管理办法》、《用能统计分析管理办法》、《测量设备管理办法》、《能源消耗指标管理办法》等，每月对企业的耗能情况进行统计分析。与此同时，为了提高相关人员节能降耗的积极性，企业制定了奖惩措施，对节能降耗有突出贡献的人员进行奖励，对浪费能源的行为进行处罚。
F.1.4.2.2 用能状况分析

（1）主要用能设备情况
企业重点能耗设备共计xx台，包括破碎机xx台、输送皮带xx条、各类电机xx台、电热窑炉xx座、环保设备xx台，已经在逐步开展设备能耗的监测工作。
（2）能源输入、输送分配及使用管理 

该企业主要涉及的能源计量种类有电力、炭、石灰、自来水、电炉气体等，除电炉气体外其他全部由社会购入，企业建立了电计量网络图。企业的能源分配传输管线布局较为合理，供电线路由电仪车间进行维护，各车间维修人员负责对企业全部的管网进行维护，定期巡检，形成书面的管线维护、巡检制度。

企业各车间充分实现了电的合理性利用，生产及冷却用水的循环使用，配备了能源计量器具，计量各车间的能源消耗总量。

（3）能源计量状况

电力企业在企业进厂母线安装电能表计量购电量，共安装电能表xx块，用于计量各主要用能工段和主要用能设备的用电量，电力部门计量企业用电量时增加一定的线损和变损后，作为企业的总购电量。

自来水从自来水企业购得，在进厂主管道和主要用水工段安装水表xx块，计量自来水用量，便于准确可靠的对能源进行计量，并为能源管理提供有效的测量数据。

炭素原料由衡器计量后使用。

企业计量管理实现三级管理，其中设备部设有计量管理人员，各分厂机动处设有计量管理人员（不包括检定、维护人员）2人，分厂各车间分别设有1名计量管理人员，负责计量全厂所用能源计量器具的管理工作，以及相关文件的编制整理工作。企业建立了专门的计量检定站，负责计量器具的检定、维修等。企业对计量器具的采购、验收、保管、使用、检定、维修及报废处理等方面的工作制定了相应的管理制度，并按照文件要求严格执行。
企业严格按照GB 17167《用能单位能源计量器具配备和管理通则》要求，配备了相应的能源计量器具，截止目前已经配备各类能源计量器具总计xx块，配备率达xx.x%，其中进出用能设备配备率标准要求达到100%，实际100%。

（4）能源消耗定额管理
企业根据实际能耗情况，并参照同行业的先进能耗指标开展对标管理工作，制定能源消耗定额标准，编制管理办法，并定期分析实际消耗情况，分析消耗指标降低和升高的原因。

企业制定了产品综合能耗数据的计算方法及依据，明确了企业主要产品能耗数据统计范围及计算标准，电石产品依据GB 21257《电石单位产品能源消耗限额》计算，统计方法依据《电石生产技术经济核算规程（电热炉法）》。企业通过每月能耗统计、目标指标考核、绩效考核、每日的运行检查及不定期的综合大检查，确保能源管理体系的有效运行。
（5）能量平衡分析

企业主要涉及的能源计量种类有电力、炭素原料、石灰、水等。消耗方式分为工业生产消费和非工业生产消费，其中工业生产消费为生产线、厂区照明耗能，非工业生产消费为办公楼、食堂等耗能。

通过采购量与监测量比对进行能量平衡分析。

F.1.4.2.3 识别出影响重要能源使用的相关变量

电石生产主要耗能工序有原料运输与破碎工序、原料预热工序、电炉冶炼工序、成品破碎分装工序等，主要能耗设施设备有窑炉、运输设备、破碎机、筛分设备、电石炉等（参见工艺流程图）。

企业从能源、原辅材料及中间产品质量参数，生产过程中影响能源使用的工艺参数、环境参数及其它相关因素，辅助生产系统和附属生产系统（含废物的处理）相关参数；反应热、余热余压、循环水等利用；副产品利用，识别出影响重要能源使用的相关变量。
F.1.4.3 识别改进的机会

企业采用先进的节能技术、合理的工艺布局进行电热法电石生产，按照GB/T 23331-2012《能源管理体系 要求》中各要素的要求，提高了节能意识，建立了较为完善的能耗计量和考核机制，通过持续改进使企业的能源管理水平逐步提高。
企业在以下几个方面加强管理：进一步完善能源管理体系职责的划分；分析能源使用和能源消耗的现状，识别改进能源绩效的机会，加强人员能力评价、培训有效性的确认；严格执行企业岗位操作规程；按照能源管理法律法规中的相关要求，进一步建立和完善能源管理规程、管理标准等制度，并切实得到贯彻实施；加强能源使用监视和测量工作，完善计量检测手段，实现不易拆检的计量设备的定期校验；完善用能设备的能效分析，合理匹配生产负荷；完善余热余压的回收利用。
F.1.4.4 能源评审的输出

（1）能源绩效参数、能源基准、目标、指标

企业确定了单位产品综合能耗、单位产品耗电量、单位产品耗炭量、单位产品耗石灰量、电石炉废热利用率、电石炉炉气利用率作为能源绩效参数，并以上一年度的实际值作为能源基准，同时参考行业标杆值，建立了企业的能源目标和指标。

在日常的能源管理过程中，企业将能源目标、指标分解至各生产车间，每月进行监测和考核。

（2）能源管理实施方案

企业针对电炉余热、电炉炉气的利用制定了能源管理实施方案。

F.2 企业重点能耗设备相关规定要求

F.2.1 相关通用能耗设备的运行要求

电石企业在电石生产过程中相关通用能耗设备的运行要求如表表F-1所示。
表F-1 相关通用能耗设备的运行要求表

	序号
	标准代号
	标准名称

	1
	GB/T 12497
	三相异步电动机经济运行

	2
	GB/T 13466
	交流电气传动风机（泵类、空气压缩机）系统经济运行通则

	3
	GB/T 13462
	电力变压器经济运行

	4
	GB/T 14549
	电能质量、公用电网谐波

	5
	GB 17167
	用能单位能源计量器具配备和管理通则

	6
	GB 18613
	中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级

	7
	GB 19762
	清水离心泵能效限定值及节能评价值

	8
	GB 19153
	容积式空气压缩机能效限定值及节能评价值

	9
	GB 19761
	通风机能效限定值及节能评价值

	10
	GB 20052
	三相配电变压器能效限定值及节能评价值

	11
	JB/T 6303
	电石炉变压器 技术参数和要求


F.2.2 影响能耗的主要因素进行分析和监测

企业应对影响能耗的主要因素进行分析和监视测量，并进行有效控制。采用大型密闭电石炉的空心电极；炉气净化；炉气综合利用；；余热的回收；DCS计算机控制； 大功率电机变频调速；电石炉短网的改造与低压并联补偿；炭素材料质量及配比调控等措施。

（1）密闭电石炉

从电石生产热量分析可知，每吨电石副产炉气约400m3（热值约11723kl/m3），约相当于160kg标煤，只有密闭电石炉才能将炉气全部回收，具有明显的节能优势。因此，新建、扩建电石工程必须采用密闭电石炉，将炉气回收，净化后加以利用。

回收后的炉气作为气烧石灰窑的燃料，是电石企业内部质量最合理的炉气利用方法，炉气也可作为企业内部的燃料使用，例如作为锅炉燃料或干燥煤炭燃料等，炉气也可作为输出能源，还可作为下游化工原料使用，例如利用炉气生产合成氨、醇醚产品等。

（2）空心电极技术

在石灰、炭材加工、运输和贮藏过程中，会产生10-15%的粉料。采用空心电极技术可将粉料加以利用，既降低电石单位产品全焦耗，又节能电极糊，利于电炉的调节，空心电极技术是一项很好的节能措施，在新建企业中建议采用空心电极技术，在改、扩建企业中，宜采用空心电极技术，否则必须考虑采取粉料的回收利用措施。

（3）气烧石灰窑

在电石企业内，气烧石灰窑所需要的炉气量与电石生产副产炉气量理论上基本平衡。炉气作为气烧石灰窑的燃料，既节能又消除了炉气的污染，而且气烧石灰质量均匀，反应活性好，可使电炉电耗下降。因此，新建、改建时，有条件的企业宜采用气烧石灰窑生产石灰，采用气烧窑时应选用热效率高的窑型。

（4）炉气净化技术

电石炉气含尘量约80-150g/m3,为利用炉气，必须将炉气进行净化。炉气净化的工艺方法可采用干法或湿法。干法净化后的炉尘和湿法净化后的污水中均含有CN-，必须进行处理，以达到环境保护的要求。

（5）电石生产余热的回收

电石生产可利用的余热有出炉电石余热、炉气余热、冷却水余热等，可根据企业实际情况进行利用。

（6）自动化控制技术

大、中型密闭电石炉和气烧窑应逐步采用自动化控制技术进行生产管理和生产控制，以准确调节工艺参数，降低消耗，提高产品质量。

（7）采用精料以减少杂质副反应耗电损失

严格控制石灰石原料质量，保证石灰质量。密闭炉用石灰除应满足电石用石灰石的一般要求外，有条件的地方，宜选择CaCO3含量不低于97%，MgO含量不高于0.6%的石灰石，石灰石中夹带的泥沙应采用清理措施。石灰生烧量气烧窑不高于4%，混烧窑不高于6%，并应尽量提高石灰活性。入电石炉石灰粒度合格率宜不低于85%，应无可见杂质。

（8）大功率电机节电--采用变频调速技术。

（9）电石炉短网的改造与低压并联补偿技术降低电耗。

（10）精选原材料 

电石企业炭素材料影响能耗的主要因素有水分、固定碳、粒度、灰份，要减少进厂炭素材料的含水量，选择固定碳高、灰分小的炭素材料，进厂的炭素材料粒度要适中。
F.3 设计

企业在新改扩建项目时应考虑应用先进的节能设备，如大型密闭式电石炉、炉气净化装置与气烧石灰窑等。
陕西省节能协会美国能源基金课题组
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